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Icom ist eines der wenigen Elektronik-Unternehmen, das sei-
ne Ferti gung nicht in ein Niedriglohnland verlegt hat, sondern 
weiterhin in Japan produziert. Unser Werk in Wakayama ver-
fügt über ein ausge reif tes Fabrikationssystem, mit dem sich 
verschiedenste Modelle selbst in kleineren Stück zahlen kosten-
günstig herstellen lassen.

Unsere Produkte werden in mehr als  80 Ländern verkauft. Für 
den Support und die Betreuung der Kunden unter halten wir ein 
Netz von Distributoren und Service-Einrichtungen mit Tochter-
unternehmen in den USA, Austra lien, Deutschland und Spanien.

Icom ist heute eine in der ganzen Welt anerkannte Marke, 
die für zuverlässige Funktechnik steht. Unsere Be triebs funk-
geräte werden in vielen Ländern der Erde von professionellen 
Anwendern wie Rettungsdiensten und Behörden sowie bei hu-
manitären Organisationen eingesetzt.

�����
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Staubschutz Dichtheitsprüfung

Firmenprofil
Das Stammhaus Icom Inc. ist in Osaka, Japan, ansässig und stellt Funktechnik her. Seit der Firmen-
gründung im Jahr 1954 hat sich Icom zu einem geachteten Produzenten von Funkgeräten für mobilen  
Einsatz, Amateurfunk, Betriebsfunk, Seefunk, Flugfunk und Empfängern entwickelt.

Spitzenprodukte aus Japan 

Weltweiter Icom-Verbund

In jedem Funkgerät, das unser Werk verlässt, stecken mehr als 
50 Jahre Erfahrung in Entwicklung und Produktion. Icom fertigt 
auf mo dernsten Anlagen und unterzieht alle Produkte strengsten 
Tests, sodass sie den har ten Anforderungen des US-Militärstan-
dards 810 entsprechen. Sie erfüllen außerdem die europäische 
RoHS-Direktive.

Qualität und Zuverlässigkeit

Weltbekannter Markenname

RS-MGR1 CS-OTPM1

NXDN-Type-D
System manager

OTAP- 
Manager

RS-MGR2

dPMR Mode 3 
Systemmanager



























14

LADEGERÄTE MEHRFACHLADER

MODELL BC-160 
Schnellladegerät

BC-171 BC-213
Schnellladegerät

BC-119N
Schnellladegerät

BC-152N
Schnellladegerät

BC-214 2

 
Schnellladegerät

BC-197 3

 
Schnellladegerät

BC-121N
 

Schnellladegerät

IC-F3400DT/DS/D 
IC-F4400DT/DS/D 4

IC-F3262DT/DS 
IC-F4262DT/DS 4 4 4

IC-F52D
IC-F62D 4

IC-F1100DT/DS/D
IC-F2100DT/DS/D 4 4

IC-F3202DEX
IC-F4202DEX

IC-F51 ATEX
IC-F61 ATEX 4 4 4

IC-F1000/T/S
IC-F2000/T/S 4 4

IC-F29DR
IC-F29DR2 4 4

IC-F29SR
IC-F29SR2 4 4

2 3  

AKKUPACKS

MODELL BP-277EX 
 

Safe-Funkgeräte

1900 mAh
 

BP-227AXD 
 

Safe-Funkgeräte 

1950 mAh

BP-284 BP-283 BP-232WP BP-294 BP-290 BP-280 BP-279 

IC-F3400DT/DS/D 
IC-F4400DT/DS/D 4 4

IC-F3262DT/DS 
IC-F4262DT/DS 4

IC-F52D
IC-F62D 4 4

IC-F1100DT/DS/D
IC-F2100DT/DS/D 4 4

IC-F3202DEX
IC-F4202DEX 4

IC-F51 ATEX
IC-F61 ATEX 4

IC-F1000/T/S
IC-F2000/T/S 4 4

IC-F29DR
IC-F29DR2 4 4

IC-F29SR
IC-F29SR2 4 4

AKKUPACKS BATTERIEBEHÄLTER LADEGERÄTE
MODELL BP-278 BP-240 BP-261 BP-291  BC-212EX 1

Schnellladegerät 
 

Safe-Funkgeräte

BC-219N
Schnellladegerät

BC-225 
Intelligentes 

BC-226 
-

BC-227 

Schnellladegerät

IC-F3400DT/DS/D 
IC-F4400DT/DS/D 4 4 4 4

IC-F3262DT/DS 
IC-F4262DT/DS 4 4

IC-F52D
IC-F62D 4 4 4 4 4

IC-F1100DT/DS/D
IC-F2100DT/DS/D 4

IC-F3202DEX
IC-F4202DEX 4

IC-F51 ATEX
IC-F61 ATEX

IC-F1000/T/S
IC-F2000/T/S 4

IC-F29DR
IC-F29DR2 4

IC-F29SR
IC-F29SR2 4

1 darf nicht in .

4

ZUBEHÖR FÜR HANDFUNKGERÄTE
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LADEADAPTER NETZTEILE

MODELL AD-132N 2

BP-290

AD-122 3 AD-130 2

 
AD-100 BC-123SE BC-145SE BC-147SE BC-157S BC-228

IC-F3400DT/DS/D 
IC-F4400DT/DS/D 4 4 4 4

IC-F3262DT/DS 
IC-F4262DT/DS 4 4 4 4

IC-F52D
IC-F62D 4 4 4 4

IC-F1100DT/DS/D
IC-F2100DT/DS/D 4 4 4

IC-F3202DEX
IC-F4202DEX 4

IC-F51 ATEX
IC-F61 ATEX 4 4 4 4

IC-F1000/T/S
IC-F2000/T/S 4 4 4

IC-F29DR
IC-F29DR2 4 4 4

IC-F29SR
IC-F29SR2 4 4 4

2 3  

ZIGARETTENANZÜNDERKABEL STROMVERSORGUNGSKABEL READER-SOFTWARE LAUTSPRECHERMIKROFONE
MODELL CP-23L OPC-656 OPC-515L RS-BC225 HM-203EX

 
Safe-
Funk-
geräte

HM-222 HM-184/H HM-233GP HM-168LWP

IC-F3400DT/DS/D 
IC-F4400DT/DS/D 4 4 4 4 4

IC-F3262DT/DS 
IC-F4262DT/DS 4 4 4

IC-F52D
IC-F62D 4 4 4 4 4 4

IC-F1100DT/DS/D
IC-F2100DT/DS/D 4 4 4

IC-F3202DEX
IC-F4202DEX 4

IC-F51 ATEX
IC-F61 ATEX

IC-F1000/T/S
IC-F2000/T/S 4 4 4

IC-F29DR
IC-F29DR2 4 4 4

IC-F29SR
IC-F29SR2 4 4 4

LAUTSPRECHERMIKROFONE REVERS-MIKROFON OHRHÖRERMIKROFONE HEADSET

MODELL HM-158LA HM-159LA HM-171GPW HM-138 HM-163MC HM-153LA HM-166LA VS-3
Bluetooth®- 

IC-F3400DT/DS/D 
IC-F4400DT/DS/D

IC-F3262DT/DS 
IC-F4262DT/DS

IC-F52D
IC-F62D 4 4

IC-F1100DT/DS/D
IC-F2100DT/DS/D 4 4 4 4 4

IC-F3202DEX
IC-F4202DEX

IC-F51 ATEX
IC-F61 ATEX 4

IC-F1000/T/S
IC-F2000/T/S 4 4 4 4

IC-F29DR
IC-F29DR2 4 4 4 4

IC-F29SR
IC-F29SR2 4 4 4 4

IP68IP68

ZUBEHÖR FÜR HANDFUNKGERÄTE
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HEADSETS OHRHÖRER

MODELL HS-94
Ohrhaken- 
Ausführung mit 
Bügelmikrofon

HS-94LWP
Ohrhaken- 
Ausführung mit 
wasserdichtem 
Stecker

HS-95
 

Ausführung

HS-95LWP
 

Ausführung mit 
wasserdichtem 
Stecker

HS-97 EH-15B SP-26
Spiralrohr- 

SP-27
Spiralrohr- 

SP-28

IC-F3400DT/DS/D 
IC-F4400DT/DS/D 4 4 4

IC-F3262DT/DS 
IC-F4262DT/DS 4 4 4

IC-F52D
IC-F62D 4 4 4 4 4 4 4

IC-F1100DT/DS/D
IC-F2100DT/DS/D 4 4 4 4 4

IC-F3202DEX
IC-F4202DEX

IC-F51 ATEX
IC-F61 ATEX

IC-F1000/T/S
IC-F2000/T/S 4 4 4 4 4

IC-F29DR
IC-F29DR2 4 4 4 4 4

IC-F29SR
IC-F29SR2 4 4 4 4 4

GÜRTELCLIPS LEDERGÜRTELEINHÄNGER TRAGETASCHEN

MODELL MB-94EX
 

Safe-Funkgeräte

MB-136
MB-93
MB-86
drehbar

MB-133
MB-98
MB-94/R
MBB-3

 
ausfüh-
rung

MB-96N MB-96F MB-96FL LC-184 LC-186
f

LC-187 5

mit BP-290

IC-F3400DT/DS/D 
IC-F4400DT/DS/D 4 4 4 4 4 4 4

IC-F3262DT/DS 
IC-F4262DT/DS 4 4 4 4 4

IC-F52D
IC-F62D 4 4 4 4 4 4

IC-F1100DT/DS/D
IC-F2100DT/DS/D 4

IC-F3202DEX
IC-F4202DEX 4

IC-F51 ATEX
IC-F61 ATEX 4 4 4

IC-F1000/T/S
IC-F2000/T/S 4

IC-F29DR
IC-F29DR2 4

IC-F29SR
IC-F29SR2 4

5 .

OHRHÖRER ADAPTERKABEL KABEL MIT PTT-TASTE ZUBEHÖRADAPTER
MODELL SP-29 SP-32

Spiralrohr- 
SP-40 OPC-2004LA VS-5MC VS-4MC

 
PTT- Betrieb

VS-4LA
 

PTT- Betrieb

AD-118
zum Anschluss  

 
mit 6-poligem  

 
Stecker

AD-135
-

buchsen-Adapter

IC-F3400DT/DS/D 
IC-F4400DT/DS/D 4 4

IC-F3262DT/DS 
IC-F4262DT/DS 4 4

IC-F52D
IC-F62D 4 4 4 4 4 4

IC-F1100DT/DS/D
IC-F2100DT/DS/D 4 4

IC-F3202DEX
IC-F4202DEX

IC-F51 ATEX
IC-F61 ATEX

IC-F1000/T/S
IC-F2000/T/S 4 4

IC-F29DR
IC-F29DR2 4 4

IC-F29SR
IC-F29SR2 4 4

4

ZUBEHÖR FÜR HANDFUNKGERÄTE



TRAGETASCHE ANTENNEN ABGLEICHBAR HOHER GEWINN

MODELL LC-188 
mit BP-290

FA-S81V

FA-S82V

FA-S83V

FA-S81U

FA-S82U

FA-SC25V

FA-SC55V

FA-SC25U

FA-SC57U

FA-SC25V

FA-SC28V

FA-SC29V

FA-SC25U

FA-SC57U

FA-S24V

FA-S59V

FA-S27U

FA-S56U

FA-S67VC

FA-S76UC

FA-SC61VC

FA-SC61UC

FA-SC62V

FA-SC63V

IC-F3400DT/DS/D 
IC-F4400DT/DS/D 4 4

IC-F3262DT/DS 
IC-F4262DT/DS 4 4 4

IC-F52D
IC-F62D 4 4 4 4

IC-F1100DT/DS/D
IC-F2100DT/DS/D 4 4 4

IC-F3202DEX
IC-F4202DEX 4

IC-F51 ATEX
IC-F61 ATEX 4

IC-F1000/T/S
IC-F2000/T/S 4 4 4

IC-F29DR
IC-F29DR2

IC-F29SR
IC-F29SR2

ULTRAKURZE ANTENNEN

MODELL FA-S81VS

FA-S82VS

FA-S83VS

FA-S81US

FA-S82US

FA-SC26VS

FA-SC27VS

FA-SC56VS

FA-SC57VS

FA-SC26US

FA-SC73US

FA-S62VS
150
FA-S63VS
160
FA-S57US
450

IC-F3400DT/DS/D 
IC-F4400DT/DS/D 4

IC-F3262DT/DS 
IC-F4262DT/DS 4

IC-F52D
IC-F62D 4

IC-F1100DT/DS/D
IC-F2100DT/DS/D 4

IC-F3202DEX
IC-F4202DEX

IC-F51 ATEX
IC-F61 ATEX 4

IC-F1000/T/S
IC-F2000/T/S 4

IC-F29DR
IC-F29DR2

IC-F29SR
IC-F29SR2

ZUBEHÖR FÜR HANDFUNKGERÄTE

LIZENZSCHLÜSSEL

MODELL ISL-UGMTR
 

-
schlüssel  

 

ISL-UGMD3
 
 

 

ISL-AKAES
Aktivierungs-
schlüssel für AES- 

ISL-CHEX

-

auf 4000

ISL-AKSTM
Aktivierungs-
schlüssel für 

-
modus 

IC-F3400DT/DS/D 
IC-F4400DT/DS/D 4 4 4 4 4

IC-F52D
IC-F62D 4 4

IC-F5400D/DS
IC-F6400D/DS 4 4 4 4 4

 
-

-
forderlichen Austausch wird angezeigt.

F62D-Serie. 

Intelligentes Lade-Management

������

��
USB
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9 10 Eingeschränkte Funktionen.   
11 12

1  

2  -
 

3

IC-F3400-Serie
IC-F4400-Serie

IC-F3262D-Serie
IC-F4262D-Serie

IC-F52D
IC-F62D

IC-F1100D-Serie
IC-F2100D-Serie

IC-F3202DEX 
IC-F4202DEX

IC-F51 ATEX
IC-F61 ATEX

IC-F1000-Serie  
IC-F2000-Serie

IC-F29DR
IC-F29DR2

IC-F29SR
IC-F29SR2

NXDN™ 4

Conventional 4 4 4 4 4 – – – –

Multi-Site-Conventional 4 4 4 4 4 – – – –

Type-D Trunking 4 4 4 4 4 – – – –

dPMR™ 4

Mode 1/ Mode 2 4 4 4 4 4 – – – –

Mode 2 Multi-Site 4 4 4 4 4 – – – –

Mode 3 Trunking 4 4 4 – – – – – –

dPMR™ 446 (lizenzfrei) – – – – – – – 4 –

Verschlüs-
selung

DES (4-key) 4 – – – – – – – –

DES (64-key) 4 mit – – – – – – – –

AES 4 – – – – – – – –

Sprachverschlüsselung 4 4 4 4 4 – – – –

Sprachverschlüsselung 5 4 4 4 – – 4 4 – 4 

OTAP (Over-the-Air Programming) 4 – 4 – – – – – –

CTCSS/DTCS Coder/Decoder 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2-Ton Coder/Decoder 4 4 4 4 4 4 4 – –

5-Ton Coder/Decoder 4 4 4 4 4 4 4 – –

DTMF-Automatikwahl 4 4 4 4 4 4 4 – –

DTMF-Decoder 4 4 – – – – – – –

BIIS 1200 4 4 4 4 4 9 4 4 – –

MDC 1200 4 – 4 – – 4 4 10 – –

Man-Down-Funktion 4 4 11 4 4 – – 4 – –

Bewegungssensor 4 – 4 4 – – 4 – –

Intrinsically safe – – – – 4 4 – – –

Kanalansage 4 – 4 4 4 – 4 4 4

Vibrationsalarm 4 – 4 – – – – – –

Sprachrecorder 4 – 4 – – – – – –

Bluetooth® 4 – 4 – – – – – –

GPS-Empfänger 4 4 11 HM-233GP HM-171GPW – – – – –

Betriebszeit*6 10 Std. mit BP-283  
16 Std. mit BP-284

12/10,5 Std. 12 
mit BP-232WP

13 Std. mit BP-290 
18,5 Std. mit BP-294

18 Std. mit BP-280
12 Std. mit BP-279

21,5/19 Std. 
mit BP-277EX (VHF/UHF)

16,5 Std. 
mit BP-227AXD

20 Std. mit BP-280
14 Std. mit BP-279

26 Std. mit BP-280
17 Std. mit BP-279

33 Std. mit BP-280
21 Std. mit BP-279

IP-Klassifizierung IP68 (1 Std. in 1 m Tiefe) IP67 IP67/66/55/54 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

US-Militärstandards MIL-810 G MIL-810 G MIL-810 G MIL-810 G MIL-810 G MIL-810 F MIL-810 G MIL-810 G MIL-810 G
4

5

IC-F3400-Serie
IC-F4400-Serie

IC-F3262D-Serie  
IC-F4262D-Serie

IC-F52D
IC-F62D

IC-F1100D-Serie 
IC-F2100D-Serie

IC-F3202DEX 
IC-F4202DEX

IC-F51 ATEX 
IC-F61 ATEX

IC-F1000-Serie  
IC-F2000-Serie

IC-F29DR
IC-F29DR2

IC-F29SR
IC-F29SR2

Frequenzbereiche

1 

1
1

1 

1
1

Anzahl der Kanäle
2 512    

 3
  

 3
I

Kanalraster 6,25, 12,5, 6,25, 12,5,  6,25, 12,5, 6,25, 12,5, 6,25, 12,5,  

Abmessungen  
   

Gewicht  
clip und Antenne

 
-

230 g
 

 
 

295 g  240 g  
 

240 g  

Sendeleistung      

Empfind-
lichkeit

 
 
 

 
 
 

      

 
 

 
   

Intermodu-
lationsunter-
drückung  

NF-Aus-
gangs- 
leistung

int. Lautspr. Ω

ext. Lautspr. Ω

4 –

TECHNISCHE DATEN FÜR HANDFUNKGERÄTE
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SEPARATIONSKABEL GPS-ANTENNE ZUBEHÖRKABEL KANALMODULE LEISTUNGSVERSTÄRKER NETZWERK-CONTROLLER ETHERNET-KARTE

MODELL OPC-2373 
OPC-2374 

 

OPC-609

 

UX-241 OPC-1939

OPC-2078

OPC-2202
 

UR-FR5100

UR-FR6100

UR-PA5100
 

im Dauerbetrieb 

UR-PA6100

im Dauerbetrieb 

UC-FR5000

-
werke

UC-FR5000SE
zum Anschluss  
mit IC-FC5000E

IC-F5400D, IC-F6400D 4 4

IC-F5400DS, IC-F6400DS 4

IC-F5062D, IC-F6062D 4

IC-F5122D, IC-F6122D 4*

IC-F5022, IC-F6022 4

IC-F5012 4

IC-FR5100, IC-FR6100 4 4 4 4 4

TISCHMIKROFONE EXTERNE LAUTSPRECHER SEPARATIONS-KITS COMMANDMIC™ SEPARATIONSKABEL

MODELL SM-29 SM-26 SP-30 SP-35

SP-35L

RMK-5 RMK-7
Doppel-Bedienteil

RMK-3 HM-218
zweiter Controller 

OPC-2364 
OPC-2365 
OPC-2366 
OPC-2367 

IC-F5400D, IC-F6400D 4 4 4 4 4 4 4

IC-F5400DS, IC-F6400DS 4 4 4

IC-F5062D, IC-F6062D 4 4 4 4

IC-F5122D, IC-F6122D 4 4 4

IC-F5022, IC-F6022 4 4

IC-F5012 4 4 4

IC-FR5100, IC-FR6100 4 4

HANDMIKROFONE

MODELL HM-221 HM-211T HM-220
robuste Ausführung

HM-220T
robuste Ausführung 

HM-211 HM-152 HM-152T HM-148G
robuste Ausführung 

HM-148T
robuste Ausführung 

IC-F5400D, IC-F6400D 4 4 4 4

IC-F5400DS, IC-F6400DS 4 4 4 4

IC-F5062D, IC-F6062D 4 4 4 4 4

IC-F5122D, IC-F6122D 4 4 4 4 4

IC-F5022, IC-F6022 4 4 4 4

IC-F5012 4 4 4 4

IC-FR5100, IC-FR6100 4

IP55IP55

IP55IP55
IP55IP55

ZUBEHÖR FÜR MOBILFUNKGERÄTE UND REPEATER
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IC-FC5000E

Stromversorgung

Abmessungen  

2,25 kg

 

 

 
standard

IC-F5400D-Serie
IC-F6400DSerie

IC-F5062D
IC-F6062D

IC-F5122D 
IC-F6122D

IC-F5122DD 
IC-F6122DD

IC-F5022 
IC-F6022

IC-F5012 IC-FR5100 
IC-FR6100

Frequenzbereiche
—

Anzahl der Kanäle  1    

Kanalraster 6,25, 12,5,  6,25, 12,5,  6,25, 12,5,  6,25, 12,5,  

Stromversorgung

Abmessungen  

Gewicht 1,5 kg 1,3 kg 900 g 5,6 kg

Sendeleistung 

Empfind-
lichkeit

      

   
  

  

Intermodu-
lationsunter-
drückung

NF-Ausgangsleistung  

1  

IC-F5400D-Serie
IC-F6400D-Serie

IC-F5062D
IC-F6062D

IC-F5122D 
IC-F6122D

IC-F5022 
IC-F6022

IC-F5012 IC-FR5100
IC-FR6100

NXDN™ 2

Conventional 4 4 4 – – 4

Multi-Site Conventional 4 4 4 – – UC-FR5000 + 
CF-FR5000MC

Type-D Trunking 4 4 4 – – UC-FR5000 + 
CF-FR5000MT

dPMR™ 2

Mode 1/ Mode 2 4 4 4 – – 4

Mode 2 Multi-site 4 4 4 – – UC-FR5000  
(#12 erforderlich)

Mode 3 Trunking 4 mit 4 4 – – – UC-FR5000SE 

Verschlüsselung

DES (4-key) 4 – – – – –

DES (64-key) 4 mit – – – – –

AES 4 mit – – – – –

Sprachverschlüsselung 4 4 4 – – 4

Sprachverschlüsselung 3 4 4 – – – 4 

OTAP (Over-the-Air Programming) 4 mit – – – – –

CTCSS/DTCS Coder/Decoder 4 4 4 4 4 4

2-Tone Coder/Decoder 4 4 4 4 4 –

5-Tone Coder/Decoder 4 4 4 4 4 4

DTMF-Automatikwahl 4 4 4 4 4 4

DTMF-Decoder 4 5 4 5 – – – –

BIIS 1200 4 4 4 6 4 6 4 6 –

MDC 1200 4 – – 4 4 –

Alleinarbeiterfunktion 4 4 4 4 4 –

Kanalansage 4 – – – – –

Sprachrecorder 4 – – – – –

Bluetooth® 4 – – – – –

GPS-Empfänger eingebaut
(Antenne UX-241 erforderlich) – – – – –

IP-Klassifizierung IP55 IP54 – – – –

US-Militärstandards MIL-810 G MIL-810 F MIL-810 F MIL-810 F MIL-810 F MIL-810 F
2  

3

4 5 6

4 –

TECHNISCHE DATEN FÜR MOBILFUNKGERÄTE UND REPEATER
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LAUTSPRECHERMIKROFONE OHRHÖRERMIKROFONE HEADSETS

MODELL HM-186LS  HM-215 HM-153LS HM-166LS VS-3 HS-94
Ohrhaken- 
Ausführung mit 
Bügelmikrofon

HS-95
 

Ausführung

HS-97 HS-102

IP501H 4 4 4 4 4 4 4 4 4

IP100H 4 4 4 4 4 4 4

ADAPTERKABEL KABEL MIT PTT-TASTE GÜRTELCLIP TRAGETASCHEN

MODELL OPC-2006LS OPC-2328 OPC-2359 MB-127
MB-135

LC-183 LC-185

IP501H 4 4 4 4 4 4

IP100H 4 4 4 4

ZUBEHÖR FÜR IP ADVANCED RADIO SYSTEM

AKKUPACKS BATTERIEBEHÄLTER LADEGERÄT MEHRFACHLADER NETZTEILE ZIGARETTENANZÜNDERKABEL LAUTSPRECHERMIKROFON

MODELL BP-272 BP-271 BP-273 BC-202IP2
Schnellladegerät 

-
funktion

BC-211

Schnellladegerät

BC-123E BC-157S CP-23L HM-183LS

IP501H 4 4 4 4 4 4 4 4

IP100H 4 4 4 4 4 4 4

1 
2
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NETZTEILE AUDIO-/DATEN-ANSCHLUSSKABEL LAUTSPRECHERMIKROFON
MODELL BC-236

12 V /8,3 A
BC-207S
12 V /4,2 A

BC-147SE
12 V/0,33 A

OPC-2273
für VHF-Marine-
funkgeräte,
5 m Länge

OPC-2275
für Mobil-
funkgeräte,
5 m Länge

OPC-2276
für HM-152 oder 
SM-26,
5 m Länge

OPC-2389
für Verbindung 
über serielle 
Schnittstelle  
RS-232, 5 m Länge

OPC-2390
für die
IC-FR5100-Serie,
5 m Länge

HM-241 

VE-PG4 4 4 4 4 4 4 4

AP-90M 4

IP100FS 4 (mit CT-23)

RC-FS10 4 (mit CT-23)

HANDMIKROFONE TISCHMIKROFON MIKROFONADAPTER ACCESS-POINT-MANAGER

MODELL HM-152 HM-152T
mit DTMF-
Tastatur

HM-216
mit kurzem 
Kabel *4

SM-26 CT-23 RS-AP3

VE-PG4 4 *3 4 *3 4 *3 4 *3

AP-90M 4

IP100FS 4 (mit CT-23 und BC-147S) 4 (mit CT-23 und BC-147S) 4

RC-FS10 4 (mit CT-23 und BC-147S) 4 (mit CT-23 und BC-147S) 4

*3  Die Mikrofone HM-152, HM-152T, HM-216 und SM-26 besitzen keine Lautsprecherfunktion. Um bei Verwendung dieses Zubehörs empfangene 
Audiosignale hören zu können, ist der Anschluss eines externen Lautsprechers am VE-PG4 erforderlich.

*4  Das Handmikrofon HM-216 hat eine Gesamtkabellänge von 490 mm inklusive eines 300 mm langen Spiralkabelteils, während das Handmikrofon 
HM-152 über eine Gesamtkabellänge von 900 mm verfügt.

Zubehörteile sind in einzelnen Ländern möglicherweise nicht verfügbar. Fragen Sie Ihren Händler. 

VE-PG4

Stromversorgung 100–240 V AC
12 V DC (Netzteil im Lieferumfang)

Abmessungen (B × H× T) 
(ohne vorstehende Teile) 213 × 36,8 × 270 mm

Gewicht (etwa) 1,8 kg

Regel-Konformität

FCC Part 15 Class B / ICES-003 Part 22, Part 24, Part 27,
EN301 489-1, EN301 489-19, EN301 489-52,
EN301 908-1, EN301 908-2, EN301 908-13, 
EN303 413, EN62479, EN62311, EN62368-1

LAN/WAN 1 × RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (AUTO MDI/MDI-X)

LAN 1 × RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (AUTO MDI/MDI-X)

EXT 1–4-Port

NF-Eingang  –10 dBs/–40 dBs wählbar, 10 kΩ Impedanz4 × 2,54 mm Quick-Connector (4 An-

NF-Ausgang 0 dBs/–20 dBs wählbar, 600 Ω Last/8 Ω 1-W-Lautsprecher

Steuereingang Niederspannungskontakt (3,3 V DC/1 mA) / Spannungseingang (3–16 V) 

Steuerausgang potenzialfrei (30 V/ 500 mA) / Open-Collector (3–16 V/10 mA) 

Anschlüsse

Netzwerk

4G
LTE B1, B3, B7, B8, B20 (EUR)

LTE B2, B4, B12 (FCC)

3G
W-CDMA B1, B8 (EUR)

W-CDMA 2, 5 (FCC)

USB 3 × USB 3.0 Standard-Typ-A-Buchsen (Host-Schnittstelle) 
1 × USB 2.0-Mini-B-Buchse (Konsolen-Schnittstelle)

Netzwerkprotokoll IPv4

Unterstütztes Protokoll SIP

Codec G.711 µ-law, AMBE+2TM

VE-PG4

Stromversorgung 100–240 V AC
12 V DC (Netzteil im Lieferumfang)

Abmessungen (B × H × T) 
(ohne vorstehende Teile) 213 × 36,8 × 270 mm

Gewicht (etwa) 1,8 kg

Regel-Konformität

FCC Part 15 Class B / ICES-003 Part 22, Part 24, Part 27,
EN301 489-1, EN301 489-19, EN301 489-52,
EN301 908-1, EN301 908-2, EN301 908-13, 
EN303 413, EN62479, EN62311, EN62368-1

LAN/WAN 1 × RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (AUTO MDI/MDI-X)

LAN 1 × RJ-45
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (AUTO MDI/MDI-X)

EXT 1–4-Port

NF-Eingang  –10 dBs/–40 dBs wählbar, 10 kΩ Impedanz

NF-Ausgang 0 dBs/–20 dBs wählbar, 600 Ω Last/8 Ω 1-W-Lautsprecher

Steuereingang Niederspannungskontakt (3,3 V DC/1 mA) / Spannungseingang (3–16 V)

Steuerausgang potenzialfrei (30 V/ 500 mA) / Open-Collector (3–16 V / 10 mA)

Anschlüsse 4 × 2,54 mm Quick-Connector (4 Anschlüsse × 3)

Netzwerk

4G
LTE B1, B3, B7, B8, B20 (EUR)

LTE B2, B4, B12 (FCC)

3G
W-CDMA B1, B8 (EUR)

W-CDMA 2, 5 (FCC)

USB 3 × USB 3.0 Standard-Typ-A-Buchsen (Host-Schnittstelle) 
1 × USB 2.0-Mini-B-Buchse (Konsolen-Schnittstelle)

Netzwerkprotokoll IPv4

Unterstütztes Protokoll SIP

Codec G.711 µ-law, AMBE+2TM

ZUBEHÖR FÜR IP ADVANCED RADIO SYSTEM UND RoIP-GATEWAY

TECHNISCHE DATEN FÜR RoIP-GATEWAY
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TECHNISCHE DATEN FÜR IP ADVANCED RADIO SYSTEM 

IP501H

Sprach-Codec

leistung

Ω 

Ω 

Betriebszeit  

Bluetooth

eingebaut

IP100H

1 2,4
5,15

Sendeleistung

Sprach-Codec

leistung

Ω 

Ω 

Sicherheit

Betriebszeit  

1

IP1000C

Stromversorgung

 
10BASE-T

AP-90M

2 2,4
5,15

Stromversorgung

 
10BASE-T

Datenraten  

Sicherheit

2


