VHF- UND UHF-DIGITAL/ANALOG-HANDFUNKGERATE

IC-F3262DT 1C-F4262D

VHF-Handfunkgerat mit 10er-Tastatur UHF-Handfunkgerat mit 10er-Tastatur

IC-F3262DS I1C-F4262DS

VHF-Handfunkgerat ohne 10er-Tastatur UHF-Handfunkgerat ohne 10er-Tastatur

Modems'i;‘e IDAS -Digital-Funkgerite

mit einge’:autem GPS und IP67-geschiitzt

Alleinarbeiter-Funktion

GemaB IP67 wasserdicht
und staubgeschiitzt

800 mW NF-Leistung
IDAS"-dPMR"-Funktionalitit'

512 Speicherkanaile
in 128 Zonen

(* abhdngig von der Version)




IDAS - vielseitige
fiir Ihre individuel

Wasserdicht und staubgeschiitzt
entsprechend IP67
Tl e - Alle Handfunkgerate
e . dieser Serie sind ge-
... mMaB Schutzklasse IP67
77+ wasserdicht und staub-
geschutzt. Die Funkge-
réte kénnen bis zu 30
vy Minuten lang einen Me-
" ter tief untergetaucht
" werden, ohne Schaden
zu nehmen.

Man-Down- und Alleinarbeiter- —

Funktionen fiir Notrufe

Die Man-Down-Funktion* sendet automa-
tisch einen Notruf, wenn sich das Handfunk-
gerét einige Zeit in horizontaler Lage befi
det, und die Alleinarbeiter-Funktion veran
lasst den Notruf, falls das Funkgerat
als vorprogrammiert nicht bedient
Notrufe kénnen GPS-Positionsdat:
fassen, um Kollegen oder den |
beim Alarm auch zu informieren, an we
Ort es eventuelle Probleme gibt.
* abhingig von der Version

800 mW (typ.) NF-Leistung
o ik Durch den eingebauten

- —— BTL-Verstarker steht
few ¢ mit 800 mW die dop-

Ny =7 ! pelte NF-Leistung zur
f o Verfligung, die (ber

! “ || den groBen 40-mm-

§ —
183 . Lautsprecher abgege-
ﬂ m ben wird. Die Funk-
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partner sind so selbst bei lauten Umge- (mit 10er-Tastatur) (mit einfachen Tasten)
bungsgerauschen gut zu verstehen. '
dPMR™-Features Call-Setup und Clear-Down Sprachverschliisselung

Die Funkgeréate der IC-F3262D-Serie* entspre-
chen den dPMR-Standards (TS 102 658) und
ermoglichen dPMR-Tier-2-Mode-1/2/3-Be-
trieb. Folgende dPMR-Funktionen sind pro-
grammierbar:

* |ndividuelle und Gruppenanrufe

* Anrufe an alle Gruppen

* Notrufe

¢ Anruf-Logfunktion

e Status- und Kurz-Daten-Meldungen (SDM)
* GPS-Funktionalitat

* Stun-, Kill- und Revive-Funktionen

¢ Digitale Sprachverschlisselung

* Transparente Datentibertragung

* nur bei dPMR-Versionen

Diese von Analogfunkgeraten bei 5-Ton- und
BlIS-Signalisierung genutzten Funktionen
sind auch im dPMR-System implementiert.
Die Funkgerate prifen vor dem Anruf, ob
die gewtlinschte Gegenstation erreichbar ist.
5-Ton- und BIIS-Anwender kdnnen daher auf
dPMR wechseln, ohne dass die Mitarbeiter
zusétzlich geschult werden mussen.

Transparente Dateniibertragung

Wenn die Handfunkgerdte mit einem PC
oder anderen externen Geraten verbunden
sind, ermoglicht diese Funktion den Daten-
austausch auf einem 6,25-kHz-Kanal. Da-
durch sind Fernsteuer- und andere Daten-
anwendungen realisierbar.

Im Analog-Modus erschwert der eingebau-
te Inversions-Scrambler* das Abhéren des
Funkverkehrs durch Dritte. Bei Nutzung des
IDAS-Digital-Modus steht standardmaBig
eine digitale Sprachverschlisselung (15-Bit-
Key flr etwa 32000 verschiedene Codes)
zur Verflgung.

* nicht kompatibel mit UT-109R/UT-110R

Statusmeldungen

Die IC-F3262D-Serie bietet 32 programmier-
bare Statusmeldungen, die sich als speziel-
le Funktionen zur Steuerung der Handfunk-
gerate nutzen lassen. Maglich sind beispiels-
weise Raumuberwachung (Auto TX), Stun,
Kill und Revive sowie GPS-Abfragen.




IDAS™ erhoht Reichweite und Kapazitat

Die aktuelle Position
l&sst sich zusammen
mit der Sprache oder
mit Daten (Kurz-Da-

(1Y) —— )

ten-Meldungen, Sta- & L
tusmeldungen oder Anzeige der eigenen Positionsdaten /

Notrufen) senden und auf diesem Weg an

den Dispatcher mitteilen**.

* versionsabhangig; ** zur grafischen Darstellung emp-
fangener Positionsdaten sind ein externer PC und
entsprechende Software erforderlich

. Mode 1 Direkter Peer-to-Peer Modus . Mode 2 Konventioneller Repeater-Modus

{(r 1“ - (re )

14-poliger Zubehéranschluss

Zur Erweiterung der |
NF-Wiedergabemdg- 'l
lichkeiten ist ein ;
neuer 14-poliger Zu-

behdranschluss vor-

handen. Das optio-

nale Lautsprecher-

mikrofon HM-184

IC-F3262D

¢ Umstellung auf 6,25 kHz digital
« Digitaler/analoger Mischbetrieb

* Bis zu 16 IDAS-Repeater-Standorte iber
IP-Netzwerk koppelbar

B Mode 3 Digital-Trunking

kann max. 1000 mW 1

(typ.) Leistung in 1

Schall umwandeln und garantiert laute und
klare Versténdigung.

GroBes Punktmatrix-LC-Display

Mit einer GréBe von 32 x 18 mm ist das
Display gut ablesbar. Texte werden zwei-
zeilig angezeigt und im unteren Teil erschei-
nen die Funktionen der programmierbaren
Tasten [PO] bis [P3].

Lange Betriebsdauer

* Einzigartige L6sung fiir die Migration von
MPT zu dPMR

* Bis zu 1000 Standorte und 500 000 Teil-
nehmer

* Web-basierte Systemadministration

* Erweiterbar auf landesweite Netzwerke*

* \Web-basierte Applikationen einschlieB3-
lich AVL und Dispatcher*

¢ POTS/SIP-Telefon-Anschlussmdglichkeit”

* Diese Dienste werden im Laufe des Jahres 2012
verflgbar sein.

GPS-Einheit Betriebsdauer*

eingebaut 10,5 Stunden (etwa)

Gruppe A
ohne GPS 12 Stunden (etwa) ‘
W W)

*im Digital-Modus mit TX : RX : Stand-by = 5:5:90, tean) ol
Batteriesparfunktion eingeschaltet 37 4 ((tv

Jjj))

Weitere Merkmale

® 512 Speicherkanile in 128 Zonen
e 5 W Sendeleistung bei den VHF- und

B NXDN™-Simple-Trunking

Gruppe B

* NXDN-Typ-D-Distributed-Channel-Trun-
king-System, das ohne speziellen Steuer-
kanal arbeitet

* Bis zu 30 Kandle pro Standort

¢ Bis zu 2000 individuelle IDs und bis zu
2000 Gruppen-IDs (im Single-Site-
System)

NXDN-kompatible Funkgerate und Repeater-Sys-

teme erforderlich

UHF-Modellen
* 2-Ton, 5-Ton und BIIS 1200* eingebaut
e CTCSS/DTCS-Coder und -Decoder*
¢ Robuste Konstruktion nach MIL-STD 810-G
* 8 DTMF-Automatikwahl-Speicher
* Taktische Gruppenfunktion
e Busy-Channel- und Repeater-Lockout
* Voting-Suchlauf* e Einschalt-Passwort
® Time-Out-Timer * Rundruf-Funktion
e Alarm bei niedriger Akku-Spannung
e Alarm mit ansteigender Lautstarke
* Beobachtungsfunktion
* nur im Analog-Modus

gen kann.

VHF-DIGITAL/ANALOG-HANDFUNKGERATE

IC-F3262DT IC-F4262DT
IC-F3262DS

Die genannten Vorziige lassen sich mit moglichen Systemkonfigurationen nutzen. Wenden Sie sich bitte an
lhren lcom-Handler, damit er ein auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnittenes IDAS-System vorschla-

* Hinweis: Private IP-Netzwerke oder VPN-Tunnel tber das Internet mit statischen Endpunkten.

UHF-DIGITAL/ANALOG -HANDFUNKGERATE

IC-F4262DS




HENDRUNKOERRTE e IC-F3262DT/DS * IC-F4262DT/DS

TEC H N I Sc H E DATEN ZU B EHO R Zubehbrteile sind in einzelnen Landern méglicherweise nicht verflgbar. Fragen Sie lhren Handler.
| IC-F3262DT/DS | IC-F4262DT/DS AKKU-PACK UND NORMALLADER SCHNELLLADER
BATTERIEBEHALTER

ALLGEMEIN \PG7.
Frequenzbereich 136 bis 174MHz__| 400 bis 470 MHz
Kanéile 512 Kanale, 128 Zonen
Sendeart 16K0F3E/14KOF3E/8K50F3E/4K00F1E/F1D —
Kanalabstand 25/20/12,5/6,25 khz i | ol
Stromversorgung 7.5 V DC nominal ” BC-160
Stromaufnahme (etwa) apoo A -, Be-1475E BG=HISE

Tx High (bei 5 W) 1,7A 18A 250 mAh(min)  fir 6 xAAA  1ir 6 x AA Zum Normalladen des Akku-Packs | | Zum Schnellladen des Akku-Packs

Rx_max. NF/Stand-by 550/160 mA 550/160 mA 2300mAhftyp)  (LRO3) (LRE) BP-232WP in etwa 8-10 Stunden BP-232WP in etwa 3 Stunden
Antennenimpedanz 50 Q
Betriebstemperaturbereich —25 °C bis +55°C (nur Handfunkgerét) SCHNELLLADER 6-FACH- KFZ-HALTERUNG
Abmessungen (BxHxT) 53,5 x 142,7 x 39,5 mm AD-108 MEHRFACHLADER*
(ohne vorstehende Teile) (mit BP-232WP)

) 410 g (mit BP-232WP, | 400 g (mit BP-232WP,
Gewicht {etwa) MB-94R und FA-SC55V) [MB-84R und FA-SC57U)
SENDER
Ausgangsleistung (bei 7,5 V DC) 5/2/1 W (Hi/L2/L1) S0 {4556 ' BG-119N
max. Frequenzhub +5,0/+4,0/+2,5 kHz (breit/Mittel/schmal) S iy R s
Frequenzstabilitat +1,0 ppm BP-232WP in etwa 3 Stunden BC-197 Zur Benutzung mit BC-160
[Nebenaussendungen 0,25 pW (=1 GHz), 1,0 uW (>1 GHz) * Kombination des Mehrfachladers BC-121N mit dem Ladeadapter AD-106 (6 Stiick) ist ebenfalls verfiigbar.
Restmodulation 48/47/42 dB typ. (breit/Mittel/schmal) - —
harmon. NF-Verzerrungen 1,5 % typ. (NF 1 kHz 40 % Hub) ZIGARETTENANZUNDERKABEL UND LAUTSPRECHER- ZUBEHORADAPTER
a STROMVERSORGUNGSKABEL MIKROFON
FSK-Fehler 2 % typ. i
externe Mikrofonbuchse 14-poliger Multi-Connector / 2.2 ke Y
EMPFANGER
Empfindlichkeit (analog) —4 dBpV emf typ. (bei 20 dB SINAD)
(digital) -8 dBpV emf typ. (bei 5% BER) . y
Nachbarkanalselektion 78/78/68/60 dB typ. (breit/Mittel/schmal/digital) CP-23L OPC-515L OPC-656 AD-118
Nebenempfangsdampfung 76 dB typ. Zur Benutzungmit  Zur Benutzung  Zur Benutzung mit Zur Benutzung von Zubehor
67 dB BC-119N u. BC-160 mit BC-119N  BC-197 u. BC-121N HM-184 mit Hirose-Stecker
Intermodulation 73 dB B Ereitisclimal
W emf typ. (digital . - T P KURZANTENNEN

Stérabstand 55/54/50 dB typ. (breit/Mittel/schmal) GORTELELIRE LEDERGURTEL-EINHANGER : Egggf'm 128:} 5‘2‘ hMAEZ
NF-Leistung 800 mW typ. (interner Lautsprecher, 12 Q Last) . FA:SC?SUS.: 450_4;0 MH?
(bei K = 5 %) 1000 mW typ. (externer Lautsprecher, 8 Q Last) -

KURZBARE ANTENNEN
ext. Lautsprecherbuchse 14-poliger Multi-Connector / 8 @ : « FA-SC61VC: 136-174 MHz
GPS (je nach Version) - * FA-SC61UC: 380-520 MHz

= - MB-93 HOCHLEISTUNGSANTENNEN
Empfangskanéle 12 Kandle Drehbare MB-94R * FA-SC62V: 150-160 MHz
Kaltstart-Zeit 36 Sek. typ. (bei freier Sicht ohne Hindernisse) Ausfihrung Klemmausfihrung MB-96N MB-96F « FA-SC63V: 155-165 MHz
Horizontale Genauigkeit 5 m (bei freier Sicht ohne Hindernisse) ZONEN-KOPIERKABEL EADEADAPTER ANTENNEN
Die Messungen der technischen Daten erfolgten entspr. EN 300 086 und EN 301 166. « OPC-1870: Handfunkgerétzu  » AD-122 zur Nutzung mit BG-197 Eg:gggg 12&1 ?g mn;
Alle technischen Daten kénnen jederzeit ohne Vorankiindigung geéndert werden. Handfunkgerat Ladeadapter AD-122 je nach Version « FA-SG25U: 400-430 MHz
* OPC-1871: Handfunkgerdt zu  im Lieferumfang des BC-197 « FA-SC57U: 430-470 MHz

Anwendbare US-Militdr-Spezifikationen und IP-Klassifizierung
810

Mobilfunkgerat

= Methads Prozedur GEGENUBERSTELLUNG DER VERSIONEN

Niedriger Druck 500.5 LI
Hohe Temperatur 501.5 LI IC-F3262DT/DS, F4262DT/DS IC-F3262DT/DS F4262DT/DS
Niedrige Temperatur 502.5 LI (IDAS-dPMR-Version) (IDAS-NXDN-Version)
Temperaturschock 503.5 I-C IDAS-dPMR Mode 1/2 v -
Sonneneinstrahlung 505.5 L Mode 3_ v -
Sturmregen/Regentropfen 506.5 111 |DAS-NXDN konventloneil - v
Luftfeuchte 507.5 11 Typ-D-Trunking = v
Salznebel 509.5 - Voice-Scrambler  [oigital _ v v
Staubsturm 510.5 I . analog (invertiert) v v
Eindringen von Wasser 512.5 1 GPS v (je nach Version) | ¥ (je nach Version)
Vibration 514.6 i Man-Down-Funktion + (je nach Version) ¥ (je nach Version)
StoB 516.6 LIV Alleinarbeiter-Funktion v v
Erfiillt auBerdem die Anforderungen nach MIL-STD-810-C, -D -E und -F, CTCSS, DTCS v v

5-Ton, 2-Ton* v v
Standard beziiglich eindringender Medien (IC-F3262D/F4262D, BP-232WP, HM-184) DTMF-Automatikwahl/-Decoder v v
Staub und Wasser IP67 (staubgeschitzt und wasserdicht) BIIS 1200* v v

MDC 1200* - v

Mitgeliefertes Zubehdr: LTR™-Trunking® = v
* Akku-Pack BP-232WP * Girtelclip MB-94R * Antenne .
Analog-Modus

Icom, lcom Inc. und das Icom-Logo sind registrierte Marken der lcom Inc. (Japan) in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Konigreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Japan
und/oder in anderen Landern. IDAS und das IDAS-Logo sind Marken der lcom Inc. dPMR und das dPMR-Logo sind Marken der dPMR MoU Association. NXDN ist eine Marke der Icom Inc. und
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