.VHF- UND UHF-DIGITAL/ANALOG- MOBILFUNKGERATE

ICOM IC-F5122D IC—FG'IZED

VHF-Mobilfunkgerat UHF-Mobilfunkgerat

Alles, was Sie von einem Betriebsfunkgerat
erwarten... und dazu auch digital!

Gemischt analog und digital zu betreiben
Erstklassige Audioqualitét

2-Ton-, 5-Ton-, CTCSS-, DTCS- und
MDC-1200-Signalisierung (nur Analogbetrieb)

Robuste Konstruktion
erfiilit MIL-Standard 810 F

Nach vorn abstrahlender
4-W-Lautsprecher (typ.)

25 W Sendeleistung

128 Kanéle mit 8 Zonen
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Rugged

MDC 1200
e —— kompatibel

Funktionsumfang
eingeschrénkt



Nahtloser Ubergang zum Digitalbetrieb!

Die 128 Kanéle geben den meisten Un-
ternehmen ausreichend Spielraum fir
spateres Wachstum. Bis zu 8 Zonen er-
moglichen es, die Kanale logisch einzu-
teilen.

Mit acht alphanumerischen Zeichen und
nutzerfreundlichen Symbolen werden In-
formationen wie Anrufername, empfan-
gene Nachrichten usw. angezeigt.

Das verwendete stabile Aluminium-Spritz-
guss-Chassis und die Polycarbonat-Front-
platte erfiillen die Anforderungen nach
MIL-Standard 810F.

Fir klare Sprachiibertragung lasst sich die
Mikrofonverstérkung in flnf Stufen einstel-
len.

Die programmierbaren Tasten PO bis P3
sind flir den Zugriff auf haufig genutzte
Funktionen vorgesehen. Tasten und Dis-
play haben eine Hintergrundbeleuchtung.

Uber die optionalen Zubehérkabel OPC-
2078 (Sub-D, 25-polig) bzw. OPC-1939
(Sub-D, 15-polig) kann ein externer GPS-
Empfénger, ein PC oder ein anderes Ge-
rat angeschlossen werden. Bis zu 16 pro-
grammierbare
Kanale sind
von einem
externen
Gerét als
Betriebs- \\-
kanal
wéhlbar.

Abbildung mit optionalem OPC-2078

Durch den nach vorn abstrahlenden 4-\W-
Lautsprecher ist die Gegenstation auch
wahrend der Fahrt gut zu verstehen. Die
digitale Modulation ist sehr klar.



Die Funkgerate der IC-F5122D-Serie:
In vielerlei Hinsicht liberlegen, da sie IDAS™ nutzen
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Gemischt digital und analog
zu betreiben

((tv+ IDAS-Digitalmodus
((cte Analoger FM-Modus

IC-F5122D IC-F3102D

Die Gerate der IC-F5122D-Serie kénnen
auf einem Kanal sowohl analoge als auch
digitale Signale empfangen und wahlen
die Modulationsart automatisch aus, da-
mit man entsprechend auf den Anruf ant-
worten kann. Dies erleichtert Ihnen die
Umstellung auf Digitalfunk, da Sie die In-
vestitionen so vornehmen kénnen, wie es
die Planungen vorsehen bzw. es lhr Bud-
get erlaubt.
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Digitale und analoge Einzel-
und Gruppenanrufe
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Mit der IC-F5122D-Serie sind Einzel- und
Gruppenanrufe méglich. Dabei senden
die Funkgerate beim Dricken der PTT-
Taste automatisch die eigene ID-Num-
mer. Damit der Empféanger des Anrufs er-
kennt, von welcher Station er angerufen
wurde, erscheinen im Display Alias-Na-
men oder die Individual- bzw. Gruppen-
IDs.
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IC-F3102D

Statusmeldungen und
Kurznachrichten

Beispiel einer Statusmeldung

Vorprogrammierte Sta-
tustexte werden passend
zur Nummer angezeigt.

Beispiel einer Kurznachricht

Léngere Kurznachrichten scrollen im Display auto-
matisch vertikal.

Zusammen mit Sprachanrufen kénnen bis
zu 100 verschiedene Statusmeldungen
Ubertragen werden. Falls erforderlich,
lassen sich von anderen IDAS-Funkgera-
ten Statusmeldungen anfordern.

Die Lange empfangener Kurznachrichten
ist auf 100 Zeichen begrenzt. Um Kurz-
nachrichten zu senden, die l&dnger als
8 Zeichen sind, ist ein PC erforderlich.

GPS-Funktionalitat

Kartensoftware von
Fremdherstellern

IC-FR5100
mit UC-FR5000 (#02)
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IC-F5122D IC-F5122D
mit externem mit PC und Kartensoftware
GPS-Empfanger von Fremdherstellern
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Wenn man an die Funkgerate der IC-
F5122D-Serie einen GPS-Empféanger
anschlieBt, lassen sich genaue Posi-
tionsdaten Ubertragen, die man z.B. zum
Flottenmanagement oder zur Koordinie-
rung des AuBendienstes einsetzen kann.

Konventioneller
Multi-Site-Betrieb

IC-FR5100
mit UC-FR5000 (#02)
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RC-FS10 fiir virtuelles
Funkgerat/PC-Dispatcher

IC-F5122D

Beim Einsatz der IC-F5122D-Serie im
konventionellen Multi-Site-Modus kén-
nen die Nutzer mit IDAS-Funkgeraten
kommunizieren, die in Reichweite ande-
rer Repeater sind bzw. sie sind von Dis-
patchern des IDAS-Netzwerks erreichbar.

IDAS-Single-Site-Trunking
IC-FR5100 mit UC-FR5000

Kanal30
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IC-F5122D IC-F5122D

AuBerdem ist die Nutzung der IC-F5122D-
Geréte in Single-Site-Trunking-Systemen
moglich. Beim IDAS-Trunking ist kein spe-
Zieller Steuerkanal fir die Zuteilung der
Kanale erforderlich, sodass alle Kanale flir
die Kommunikation zur Verfligung stehen.

Die Grafiken veranschaulichen realisierbare Systemkonfigurationen. Wenden Sie sich bitte an lhren Icom-Handler, damit Sie mit ihm ein optimales

IDAS-System planen kénnen.

* Hinweis: Private IP-Netzwerke oder VPN-Tunnel tiber das Internet mit statischen Endpunkten.
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TECHNISCHE DATEN

IC-F5122D IC-F6122D

ALLGEMEIN EMPFANGER
Frequenzbereich 136 bis 174 MHz | 400 bis 470 MHz Empfindlichkeit (bei 20 dB SINAD) —4 dBuV typ. emf)
Speicherkanéle 128 Kanéle (8 Zonen) (bei 5% BER) —8 dBpV typ. (emf)
Sendeart 16KOF3E, 14K0OF3E, 8K50F3E, 4K0OF1D/F1E Nechborkaralssiaktion 80/80/70 dB typ. (W/M/N), ‘ 75/75/70 dB typ. (W/M/N),
Kanalabstand 25/12,5/6,25 kHz, 20/12,5/6,25 kHz 65 dB typ. (digital) 60 dB typ. (digital)
PLL-Kanalschrittweite 2,5/3,125 kHz Nebenempfangsdampfung 70 dB min.
Stromversorgung 13,2V DC Intermodulation 67 dB typ. (W/M/N)
Stromaufnahme (etwa) Storabstand 55/53/50 dB typ. (W/M/N)

Tx bei2sW 5A 5A NF-Leistung (bei K =5% an 4 Q) 4 W typ.

Rx  max. Lautstarke 1,2A 12A externer Lautsprecher 2-polig, 3,5 (@) mm /4 Q

Stand-by 300 mA 300 mA

Antennenimpedanz

50 @ (SO-239)

Betriebstemperaturbereich

—-25°C bis +55°C

Abmessungen (BxH xT)

150 mm x 40 mm x117,5 mm

Anwendbare US-Militar-Spezifikationen

Standard

MIL 810 F

(ohne- vorstehende Teile) Methode T
Gewicht (etwa) 800g Niedriger Druck 500.4 LI
Hohe Temperatur 501.4 L1
SENDER Emperatur
" ; : Niedrige Temperatur 502.4 L1
Ausgangsleistung (bei 13,2 V DC) 25/10/2,5 W (Hi/L2/L1) sk 503.4 I
max. Frequenzhub +5,0/24,0/+2,5 kHz (W/M/N) Sonneneinstrahlung 505.4 1
Frequenzstabilitat +1,0 ppm Luftfeuchte 507.4 -
0,25 pV (1 GHz) Staub 510.4 11
Nebenaussendungen Vibretion 514.5 1
1,0 pV (>1 GHz)
Schock 516.5 LIV

Restmodulation

55/53/50 dB typ. (W/M/N)

harmon. NF-Verzerrungen

3 % typ. (NF 1 kHz, 40 % moduliert)

FSK-Fehler

5 % max. (digital)

Impedanz eines
externen Mikrofons

600 £ (8-polig, modular)

Die Messungen der technischen Daten erfolgten entsprechend EN 300-086 und EN 301-166.
Alle technischen Daten konnen jederzeit ohne Vorar i

g t werden.

Erfuillt auBerdem die Anforderungen nach MIL-Standards 810 C, D und E.

Mitgeliefertes Zubehor
* Handmikrofon HM-152
* Mikrofonhaken

* Stromversorgungskabel

¢ Aufkleber flr Funktionstasten

* Montagesatz

.
ZUBE HOR Verschiedene Zubehdrtelle sind in einzelnen Landern méglicherweise nicht verfigbar. Fragen Sie Ihren Handler.

HANDMIKROFONE
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TISCHMIKROFON

EXTERNE LAUTSPRECHER

OPC-2078

25-polig 15-polig

D

OPC-1939

HM-148T
HM-152 HM-152T HM-148G Robustes Mikrofon i = P-22
DTMF-Mikrofon Robustes Mikrofon mit DTMF-Tastatur Sm-26 P 3
ZUBEHORKABEL

Icom, Icom Inc. und das lcom-Logo sind registrierte Marken der lcom Inc. (Japan) in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Konigreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien, Russland, Japan und/oder in anderen Landern.
NXDN ist eine registrierte Marke der Icom Inc. und der Kenwood Corporation. IDAS und das IDAS-Logo sind registrierte Marken der Icom Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.

Count on us!

Ilcom (Europe) GmbH
Communication Equipment

Auf der Krautweide 24

65812 Bad Soden am Taunus
Germany

Telefon +49 (0)6196-7 66 85-0 - Fax +49 (0)6196-7 66 85-50
www.icomeurope.com - E-Mail info@icomeurope.com

lhr Fachhandler:
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ELGSO Elektronik

Mainstr. 1
45478 Miilheim
Deutschland
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Telefon: (0208) 82 18 25 34
Fax: (0208) 82 18 25 36
E-Mail: info@elgso-elektronik.de
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