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Was ist SATELLITEN-PTT?

Speziell fur den Funkbetrieb Uber Satelliten bestimmt, ist das lcom IC-SAT100/M das einzige
Push-to-Talk (PTT)-Funkgeréat, das auf Knopfdruck globale Echtzeit-Kommunikation zwischen
Personen einer Gruppe ermoglicht, egal an welchem Ort sie sich befinden™.

Daflir nutzt das IC-SAT100/M das Iridium®-Satellitennetzwerk, welches die gesamte Erde
einschlieBlich beider Pole abdeckt.
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Die wichtigsten Features
Kommunikation mit vielen Partnern Weltweite Netzabdeckung

IC-SAT100/M-Nutzer

g ’\l & kénnen mit nur einem
b ‘- \i einzigen Druck auf die

PTT-Taste sofort mit allen

Das Iridium®-Satellitennetzwerk
) deckt die gesamte Erde ein-
schlieBlich beider Pole ab

und ermdglicht von jedem

\ . ‘ Mitgliedern derselben Ort aus eine flaichendeckende
' | A ‘W
‘l. Gesprachsgruppe globale Kommunikation™'.
sprechen.
Echtzeit-Kommunikation Verbindung mit konventionellen Funkgeraten
o Uber 66 Iridium®-Satelliten in Mithilfe des RolP-Gateway
zeoslaﬁonérer niedrigen Erdumlaufbahnen VE-PG4 kann das IC-SAT100/M
Sattelit (LEO = Low Earth Orbit ) mit IP-Telefonen, WLAN-, LTE-,
Héhe: gewdbhrleistet das IDAS-Digital**- und Analog-
ridiume- | ©Wa38000KM 45_SAT100/M eine Kommuni- Transceivern sowie anderen
e if‘_‘e"” kation mit kurzer Latenzzeit Kommunikationssystemen
: L |
etwa ' iy und im Vergleich zu Satelliten verbunden werden.
780 km

e auf geostationdaren Umlaufbah-
nen (GEO = Geosynchron
Equatorial Orbit) eine breitere
und zuverléssigere Abdeckung.

*1 Fur die Nutzung des IC-SAT100/M ist ein Abonnementvertrag erforderlich. Je nach Land oder Region kann das Mitfiihren und/oder Verwenden des IC-SAT100/M verboten sein.
*2 Type-D-Multi-Site-Trunking und konventionelle Systeme.



Kompaktes
Satelliten-PTT-Handfunkgerdt

SATELLITEN-PTT-Handfunkgerat

IC-SAT100

® Wasser- und staubdicht gemaB IP67 ® 1500 mW NF-Leistung

® 14,5 Stunden Betriebszeit* ® Notruftaste auf der Oberseite

® Kurz-Daten-Dienste ® Sprachaufzeichnung ® Bluetooth® eingebaut
® Private Konversation mit AES-256-Bit-Verschliisselung

Weitere Merkmale

¢ Mehrere Sprachen fiir die Benutzerflihrung wahlbar (Englisch, Chinesisch, Franzosisch,
Japanisch und Spanisch)

* Integrierter GPS-Empfanger zeigt empfangene Positionsdaten auf dem Display an

* SMA-Antennenanschluss flir eine externe Antenne

* AquaQuake™-Funktion entfernt in den Lautsprecher eingedrungenes Wasser

e USB-Lademdglichkeit

*TX:RX:Stand-by=5:5:90.

Mitgeliefertes Zubehor
» Li-lonen-Akkupack BP-300 e Tischladegerét BC-241  Netzadapter BC-24  Antenne FA-S102U e Girtelclip MBB-5

I Optionales Zubehor (i Ic-sAT100)

Docking-Station
zur Verwendung in Fahrzeugen

DOCKING-STATION + ANTENNE +
LAUTSPRECHERMIKROFON

BC—247 +AH-40 +
HM-222

Das IC-SAT100 kann man mit der optio-
nalen, auf dem Fahrzeugdach montierten

Antenne AH-40 in Fahrzeugen nutzen.
*Produktbild nur zur Veranschaulichung.

A5

MEHRFACHLADER
BC-214N’

L&dt bis zu sechs Akkupacks
(oder Handfunkgeréte)
gleichzeitig. (Der Netzadapter
BC-1578 wird mitgeliefert.)

ANTENNE

AH-38

Optionales Koaxialkabel
QOPC-2113 (10 m) erforderlich.

HEADSET
VS-3

Bluetooth®-Headset

* Je nach Version des BC-214N wird ggf. ein Ladeadapter AD-140 mitgeliefert.

Aktive Antenne
zur Verwendung in Gebduden

ANTENNE
AH-41

Diese Antenne kann
maximal 55 m entfernt
vom Handfunkgerat*
positioniert werden.
Zum Lieferumfang
* - gehoren das Koaxial-
~ kabel OPC-2422 und
eine Gleichstrom-
versorgung.

* Ein zusétzliches Koaxialkabel
(10D-HFA) ist erforderlich.

.

KOAXIALKABEL KOAXIALKABEL
OPC-2422 OPC-2113
Fiir AH-40 und AH-41, Fir AH-38,
Lénge: 5m Lénge: 10 m

Ii |

Koaxialkabel
(10D-HFA)

Gleichstrom-
versorgung

Koaxialkabel
OPC-2422 (5 m)

IC-SAT100

Fir weiteres optionales
Zubehdr besuchen Sie bitte
die lcom-Website.



Nuizung in Fahrzeugen

oder Gebduden

Antenne

Die Antenne lasst
sich durch die
externe Antenne
AH-40 ersetzen
(SMA-Anschluss).

SATELLITEN-PTT-Mobilfunkgerat

IC-SAT100M

Lautsprecher-
mikrofon

@ Stromversorgung der Antenne
(mit HF-Einheit) Giber Ethernet durch
die Haupteinheit moglich
® Das Netzwerkkabel (CAT5e) gestattet eine
bis zu 100 m lange Verbindung (von der Haupt-
einheit bis zur Antenne) ohne Empfindlich-
keitsverlust und lasst sich aufgrund seines
geringen Durchmessers komfortabel verlegen.
® Lautsprechermikrofon mit vielen Funktionen
@ Stromversorgung: 13,2 V/26,4 V DC

® Wasser- und staubdicht gemaB IP67*'

I Installationsbeispiele

Antenne

g
q " (mit HF-Einheit)
’_

Iridium®-Satellit

| a" In Gebduden

Netzwerkkabel ——————
(CAT5e,
max. 100 m lang)

kabels (maximal 100 m
lang) lassen sich Funk-
gerat und Antenne
flexibel installieren.

| Optionales Zubehor (fir Ic-sAT100M)

S g =

ANTENNE EXTERNER LAUTSPRECHER EXTERNE LAUTSPRECHER
AH-40 SP-30 SP-35/8SP-35L
Zur Nutzung in Fahrzeugen, Kabelldnge: 2 m/6 m
Lange: 1,5m

Mithilfe eines Netzwerk-

— HF-Einheit
(CPU und
| Iridium®-Modul)

LISTEHING
CUAISATT
0.0 km W

Haupteinheit Antenne mit HF-Einheit

Weitere Merkmale

e Sprachaufzeichnung e Bluetooth® eingebaut

* Mehrsprachige Anzeige (Englisch, Chinesisch, Franzosisch,
Japanisch und Spanisch)

e Integrierter GPS-Empfanger zeigt empfangene Positionsdaten
auf dem Display an * 1500 mW NF-Leistung

e Kurz-Daten-Dienste ® AES-256-Bit-Verschllisselung*

*! Haupteinheit: IP54, Lautsprechermikrofon: IP55
*2 Die Ethernet-Datentlibertragung erfolgt verschlUsselt, um ein Abhéren der
Kommunikation zu verhindern.

Mitgeliefertes Zubehor

* Multifunktionales Lautsprechermikrofon e Gleichstromkabel OPC-585
* Netzwerkkabel OPC-2102 (20 m) ¢ Montagehalterung

externer
Lautsprecher,
PA-System

Antenne (mit HF-Einheit)

IC-SAT100M

In Fahrzeugen

Mit der auf dem Dach montierten Antenne kann man
das IC-SAT100M auch in einem Fahrzeug nutzen. Es ist
Bluetooth®-fahig und gestattet so freihAndige Bedienung
wéhrend der Fahrt.

*

*Zubehor von anderen Herstellern erforderlich.

KABEL
OPC-2429
Verlangerungskabel
fur das mitgelieferte

.. Lautsprechermikrofon,
J ‘ Lénge: 2 m
KOAXIALKABEL
HEADSET OPC-2422
VS-3 Fir die Antenne AH-40,
Bluetooth®-Headset Lénge: 5m

Fir weiteres optionales
Zubehdr besuchen Sie bitte
die lcom-Website.



I Anwendungsbeispiele mit einem IP Advanced Radio System

Netzwerkkabel (CATSe)

Hochhaus

Flexible Installation
mit PoE-Swiich
und IP-Netzwerk

Mit einem PoE (Power
over Ethernet)-Switch

(zur Stromversorgung

der Antenne) und einem
IP-Netzwerk lasst sich
das IC-SAT100M noch
einfacher installieren, denn
die Entfernung zwischen
Haupteinheit und Antenne
(mit HF-Einheit) spielt in
diesem Fall keine Rolle.

Antennenabdeckung*

externe Antenne
AH-40 /

HF-Einheit

Verdeckte Installation in Fahrzeugen

Die optionale Antenne AH-40 Antenne gestattet variable
Installationsmdéglichkeiten. Sie kdnnen die mitgelieferte
Antenne an der HF-Einheit durch die AH-40 ersetzen
und diese auf dem Fahrzeugdach montieren. Fir eine
diskretere Optik kann man eine Antennenabdeckung
eines Drittanbieters anbringen.

IP-Telefon

IP-Telefon

Antenne (mit HF-Einheit)

RolP-Gateway
Switch VE-PG4

IP Advanced Radio System
mit einem VE-PG4

Das VE-PG4 ist ein vielseitiges

RolP (Radio over IP Network)-Gateway,
das Betriebsfunk-, Satelliten-PTT-, LTE-
und WLAN-Funkgeréte, IP-Telefonsysteme
sowie externe Gerat miteinander verbindet.
Neben dem IP-Netzwerk (LAN/WAN)
erméglicht das eingebaute LTE-Modul*
eine nahezu flaichendeckende
Kommunikation.

* Je nach Einsatzland verfligbar. Netzabdeckung durch
Benutzer-SIM-Karte.




SATELLITEN-PTT-Funkgerate

Technische Daten

IC-SAT100 IC-SAT100M
Frequenzbereich 1616 MHz bis 1626,5 MHz 1616 MHz bis 1626,5 MHz
Antenne mit HF-Einheit: 76,8 mm x 200 mm x 76,8 mm

&bxmﬁsf‘}"ﬂ::e Harostariscs Talia) 57,8 mm x 135 mm x 32,8 mm Haupteinheit: 125 mm x 29 mm x 156 mm
Mikrofon: 59,6 x 130,2 x 28,4 mm

Gewicht (etwa) 360 g (mit BP-300 und Antenne)
Betriebstemperaturbereich -30°C bis +60°C -30°C his +60°C
oy interner Lautsprecher 1500 mW typ. (bei K=5% an 8 Q Last) 1500 mW typ. (an 8 Q Last)
-Leistun
9 externer Lautsprecher 1000 mW typ. (bei K=5% an 8 Q Last) 4 W typ. (an 4 Q Last)
Betriebsdauer (etwa) 14,5 Stunden (TX : RX : Stand-by =5 : 5:90) -
Spannungsversorgung - 132V/26,4VDC
IP-Klassifizierung P67 IP67 (Antenne mit HF-Einheit), IP55 (Mikrofon), IP54 (Haupteinheit)
Gesprachsgruppen maximal 15 maximal 15
Antennenanschluss SMA SMA (fur externe Antenne)
Antennenvergleich
Funkgerat Antenne Verbindungskabel Entfernung vom Funkgerat zur Antenne
- maximal 1,5 m
AH-40
optionales Koaxialkabel OPC-242 (5D-HFA) maximal 6,5 m
IC-SAT100 AH-38 optionales Koaxialkabel OPC-2113 (5D-HFA) maximal 10 m
_ optionales Koaxialkabel OPC-2422 und i
k= ein weiteres Koaxialkabel (10D-HFA) aximal 52
IC-SAT100M Antenne mit HF-Einheit Netzwerkkabel (CATSe, theoretische Werte) maximal 100 m
Fragen & Antworten
Wie verhalt es sich mit den Gebiihren? Kann das IC-SAT100 tiberall
A Kommunikationsgeblhren werden in der Regel monatlich pauschal abgerechnet. gen utzt werden?
" Zusitzliche Gespréchskosten fallen nicht an.” Die monatlichen Geblihren
variieren je nach Netzabdeckungsbereich und der Anzahl der IC-SAT100/M. A Das IC-SAT100 ist im Freien
* Je nach Land oder Region gibt es méglicherweise keine Pauschalabrechnung bzw. = oy verwenden. Je nach Satelliten-
der Dienst ist nicht verfiigbar. . -~ . .
position oder Hindernissen, die
Abdeckungsbereich die freie Sicht auf den Satelliten
Small Medium Large Extralarge Jumbo bee'"tr:‘?t'gc?”' sind tE""I'ljfa_”;“
" gen und Senden eventuell nicl
100000 km? 300000 km? 750000 km? 1500000 km? | 2250000 km?* G ‘.
NetzabdeckUng | . i 178 km) | (Radius 309 km)| (Radius 480 k| (Radius 691 km) |(Radius 846 km) méglich. Das Handfunkgerat
daher nicht am Gurtel, sondern
in Schulterhéhe tragen, da auch
. . - der eigene Kérper ein Hindernis
Was ist eine Gesprachsgruppe? Harstellan kann.
A Mit einem Satelliten-PTT-Funkgerat kann man mit anderen IC-SAT100/M-Nutzern,
® die derselben Gesprachsgruppe angehéren, kommunizieren. Der Netz-
abdeckungsbereich ist aus fiinf verschiedenen GréBen wahlbar (siehe Tabelle). Einzelheiten zur Nutzbarkeit erfragen Sie bei Ihrem Handler.

Alle technischen Daten kdnnen ohne Angabe von Griinden jederzeit geandert werden.

Icom, Icom Inc. und das lcom-Logo sind registrierte Marken der lcom Inc. (Japan) in Japan, in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Konigreich, in Deutschland, Frankreich, Spanien,
Russland, Australien, Neuseeland und/oder in anderen Landern. Iridium und das Iridium-connected-Logo sind Marken der Iridium Satellite LLC. Die Bluetooth®Wortmarke und das Logo
sind registrierte Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden von der lcom Inc. in Lizenz genutzt. IDAS und AQUAQUAKE sind Marken der Icom Inc. Alle anderen Produkt- und Markennamen

sind Marken der jeweiligen Eigentiimer.
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